
DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Пневматические винтоверты
Пластиковый кофр

№ для заказа 604118500
EAN (Европейский номер товара) 4007430228987

Долговечный ударный механизм
Для привинчивания колесных болтов на легковых автомобилях, при монтаже и ремонте
Прочный ударный гайковерт для смены шин, ремонта и монтажа
Для универсального применения: крутящий момент отворачивания 360 Нм
Эргономичная обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
Отвод воздуха через рукоятку  
Изменение направления вращения вправо/влево с помощью кнопки
Три варианта настройки момента затяжки

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Рабочее давление 6.2 бар

Расход воздуха 6 л/с

Четырехгранное крепление инструмента 1/2"

Макс. крутящий момент 410 Нм

Макс. момент расцепления 630 Нм

Вес 2 кг

Вибрация

Ударное завинчивание 2.5 м/с²

Погрешность измерения K 1.47 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 97 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 108 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO

Вставной ниппель 1/4" ARO/Orion

Вставной ниппель 1/4" ISO

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

10 торцовых гаечных ключей (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм)

Пластиковый кофр

Флакон масла

Удлинитель
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